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REMS DETECT GS4
 Popolna rešitev za zanesljivo odkrivanje uhajanja.

Made in Germany



Popolna rešitev za zanesljivo odkrivanje uhajanja.

Izdelek nemške kakovosti

Nastavljivi podaljšek,  
ki ga je mogoče odstraniti 

brez orodja

Optični signal s 3 LED-lučmi: 
rumena, oranžna in rdeča

Zvočni signal  
s povečanjem/ 

zmanjšanjem frekvence

Majhen, kompakten, lahek

Stabilno plastično ohišje 
z mehkim oprijemom

Vstavljiv senzor

Prikaz stanja  
z 2 zelenima LED-lučema 

Kovinska sponka  
za vstavljanje v žep

Zamenljivi senzorji  
za različne vrste  

plinov/hladilnih sredstev  
z barvnim označevanjem



3Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Cene veljajo do 31.12.2025. Pridržujemo si pravico do zvišanja cen.

REMS Detect GS4 − Kompakten, prilagodljiv  
in zanesljiv.
•	 Izjemno majhen, izjemno kompakten elektronski detektor uhajanja z odstranljivim podaljškom,  

ki ga je mogoče oblikovati, in zamenljivimi senzorji.

•	 Za zanesljivo odkrivanje različnih vrst plinov, npr. zemeljskega plina, metana, tekočega plina, propana,  
butana, vodika, amoniaka in različnih vrst hladilnih sredstev.

•	 Stabilno, odporno ohišje iz umetne mase. Mehak ročaj za varno in ergonomsko delo. 

•	 Samo en gumb za vklop/izklop in ročni začetek faze zagona. Po vklopu in priključenem senzorju  
REMS Detect GS4 samodejno začne fazo zagona.

•	 Prikaz stanja z 2 zelenima LED-lučema: izmenično utripata = faza zagona, obe neprekinjeno svetita =  
pripravljenost za delovanje. 

•	 Z vizualnim in zvočnim signalom ob spremembi koncentracije plina prek 3 barvnih LED-luči −  
rumena, oranžna, rdeča − in povečanjem/zmanjšanjem frekvence zvočnega signala.

•	 Nastavljiv podaljšek 200 mm, ki ga je mogoče odstraniti brez orodja. Za težko dostopna mesta.

•	 Zamenljivi senzorji za lokalizacijo različnih vrst plinov/hladilnih sredstev, npr. vnetljivih plinov, hladilnih 
sredstev, amoniaka, vodika (glejte opis spodaj). Z barvnimi oznakami. Priključite ga lahko brez orodja  
neposredno na napravo REMS Detect GS4 ali na nastavljiv podaljšek. Princip merjenja: Polprevodniški  
senzor, faza zagona 15−150 s, odzivni čas približno 2 s (pri visoki koncentraciji).

•	 Zamenljiv nastavek GS4-LED, LED-luč z visoko svetilnostjo. 

Komplet REMS Detect GS4� 
Elektronski detektor uhajanja, nastavljivi podaljšek 200 mm, odstranljiv brez orodja,  
zamenljiv senzor, 2 bateriji 1,5 V, AAA, LR3. V trpežni mehki torbi.

REMS Detect GS4 Set F� 
z zamenljivim senzorjem za vnetljive pline
​Št. izdelka 611095 R#  € 329,–� 288,–288,–
REMS Detect GS4 Set R� 
z zamenljivim senzorjem za hladilno sredstvo
​Št. izdelka 611096 R#  € 329,–� 288,–288,–

Info



www.rems.de @remstools
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Dodatna oprema

Zamenljivi senzor REMS GS4-F�  
za vnetljive pline, npr. butan (C4H10),  
metan (CH4), propan (C3H8), vodik (H2)	 Št. izdelka 611310 R� € 99,–

Zamenljivi senzor REMS GS4-R � 
za hladilna sredstva, npr. R-22, R-32, R-134a, R-152a,  
R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf,  
izpolnjuje zahteve iz uredbe o plinih F in standarda  
DIN EN 14624:2020	 Št. izdelka 611312 R� € 99,–

Zamenljivi senzor REMS GS4-S�,  
za amoniak (NH3)	 Št. izdelka 611311 R� € 99,–

Zamenljivi senzor REMS GS4-H�,  
za vodik (H2)	 Št. izdelka 611313 R� € 99,–

Zamenljivi nastavek REMS GS4-LED�,  
LED-luči	 Št. izdelka 611314 R� € 52,50

Prodaja preko pooblaščenih trgovin.

Obvestilo trgovcem in izvajanje  
demonstracij preko zastopnika  
firme REMS:

Ivica Vincelj s. p. 
Mob.Tel.: 041/787 552
E-mail: Ivica.Vincelj@rems.de

SVN@rems.de · www.rems.de


